
Elektrische Verbindungen 1L 6.1 

www.striega-therm.ch               „Qualität ist unsere Tradition“ 

Verdampfer Wärmepumpe 

Heizungsspeicher* Warmwasserboiler 

Pumpengruppe 

WP– Elektroschrank Aussenfühler 

Aussenfühler  

(2 x 1mm2) 

Ventilator (4 x 1,5mm2) 

 

Verdampfer-Fühler  

(2 x 1mmm2) 

Kondensatorfühler 

(2 x 1mm2) 4m Kabel 

 

Heissgasfühler 

(2 x 1mm2) 4m Kabel 

Fühler oben 

(2 x 1mm2) 4m Kabel 

 

Fühler unten 

(2 x 1mm2) 4m Kabel 

Legion.-heizung  

(4 x 1,5mm2) 

 

Boilerfühler 

(2 x 1mm2) 4m Kabel 

Umschaltventil 

(4 x 1,5mm2) 

Heizungspumpe 

(3 x 1,5mm2) 

* 

EW-Sperre (2 x 1 mm2) 

 

Zuleitung (5x ….mm2) 

gem. Technischen Daten 

Elektriker 

Striega-Therm AG 

10-polige 

Steckverbindung 
4,5m Kabelverbindung 

*Option Mischerbetrieb:  

Vorlauffühler 

(2 x 1mm2) 

Mischermotor 

(3 x 1,5 mm2) 

Mischventil 

(4 x 1,5 mm2) 

Sollten die bestehenden Kabellängen (Fühler) nicht ausreichen, nach Bedarf mit mind. 1mm2 (Kabelquerschnitt) verlängern. 


